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Leddy System
	 Indoor

LEDDY SYSTEM INDOOR series is designed for 
indoor surfaces mounted installations.
The fixture housings of the LEDDY SYSTEM INDOOR 
series are made of anodized aluminium and are 
treated with special anode oxidation process.
LEDDY SYSTEM INDOOR series are low voltage DC 
fixtures working in current at 350mA or in tension at 
24V. Choose from a variety of power supplies (see 
Led POWER series).
LEDDY SYSTEM INDOOR series is typically used 
for illuminating shop windows, displays cases, and 
many other areas where linear light applications are 
required or for color change effects with the RGB 
versions.

La serie LEDDY SYSTEM INDOOR è stata creata per 
applicazioni su vari tipi di superfici interne.
I corpi dei dispositivi della serie LEDDY SYSTEM 
INDOOR sono realizzati in alluminio anodizzato e 
trattati con uno speciale processo di anodizzazione.
LEDDY SYSTEM INDOOR include apparecchi a 
bassa tensione DC che lavorano in corrente a 350mA 
o in tensione a 24V. E’ possibile scegliere tra vari 
alimentatori (vedi serie LED POWER).
La serie LEDDY SYSTEM INDOOR è tipicamente 
utilizzata per illuminazione di vetrine, espositori e 
molte altre aree dove è richiesta un’illuminazione 
lineare o per effetti cambiacolore con le versioni 
RGB.
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82091/WW	 980mm
82091/W
82091/CW

•	 Light Source: 12 LED 1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Dissipator: anodized aluminium profile 
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Bracket: 2 brackets included
	 Electrical wire: 2x0,75m mq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 12 LED 1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Dissipatore: profilo in alluminio anodizzato
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Staffa: 2 staffe incluse
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Leddy System Indoor I

350mA Hi-Power

82092/WW	 980mm
82092/W
82092/CW

•	 Light Source: 24 LED 1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Dissipator: anodized aluminum profile 
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Bracket: 2 brackets included
	 Electrical wire: 2x0,75m mq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 24 LED 1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Dissipatore: profilo in alluminio anodizzato
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Staffa: 2 staffe incluse
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



CEIP20 - Classe III F L. 980 mm - Tot. 72W 24Vdc

RGB LED
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350mA Hi-Power

Leddy System Indoor I

82092/RGB	 980mm

•	 Light Source: 24 LED 1W 350mA
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Dissipator: anodized aluminum profile 
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Bracket: 2 brackets included
	 Electrical wire: 2x0,75m mq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 24 LED 1W 350mA
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Dissipatore: profilo in alluminio anodizzato
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Staffa: 2 staffe incluse
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)
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75151	 200mm

•	 Light Source: LED 3x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000°K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 3x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000°K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

75152	 200mm adjustable / orientabile

•	 Light Source: LED 3x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000°K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 3x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000°K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Leddy System Indoor II

350mA Hi-Power
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75154	 375mm adjustable / orientabile

•	 Light Source: LED 5x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000°K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 5x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000°K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Leddy System Indoor II

75153	 375mm

•	 Light Source: LED 5x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 5x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000°K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

350mA Hi-Power
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75155	 600mm

•	 Light Source: LED 8x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 8x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000° K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore non incluso (vedi serie LED POWER)

75156	 600mm adjustable / orientabile

•	 Light Source: LED 8x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Lighting fixture: aluminum
	 Watertight ring: silicon rubber
	 Electrical wire: 24AWGx2C 5mt. with DC plug
	 Operating current: 350mA
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: LED 8x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000° K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio
	 Anello a tenuta d’acqua: gomma in silicone
	 Cavo elettrico: 24AWGx2C da 5mt. con spina DC
	 Corrente di funzionamento: 350mA
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Leddy System Indoor II

350mA Hi-Power



CEIP40 - Classe III F L. 520 mm - Tot. 4,20W 24Vdc
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CEIP40 - Classe III F L. 1020 mm - Tot. 8,40W 24Vdc
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Leddy System Indoor III

24Vdc Medium-Power

82095/WW	 520mm
82095/W
82095/CW

•	 Light Source: 25 LED SMD 5x5
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent 
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 25 LED SMD 5x5
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82096/WW	 1020mm
82096/W
82096/CW

•	 Light Source: 50 LED SMD 5x5
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent 
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 50 LED SMD 5x5
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.



CEIP40 - Classe III F L. 520 mm - Tot. 3W 24Vdc
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CEIP40 - Classe III F L. 1020 mm - Tot. 6W 24Vdc
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31

Leddy System Indoor III

24Vdc Low-Power

82097/WW	 520mm
82097/W
82097/CW

•	 Light Source: 25 LED SMD 3x3
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent 
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 25 LED SMD 3x3
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82098/WW	 1020mm
82098/W
82098/CW

•	 Light Source: 50 LED SMD 3x3
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent 
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 50 LED SMD 3x3
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.
Different colors available on request / Diversi colori disponibili a richiesta:
82097/G (green/verde) - 82097/B (blue/blu) - 82097/R (red/rosso) - 82097/O (orange/arancio)

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.
Different colors available on request / Diversi colori disponibili a richiesta:
82098/G (green/verde) - 82098/B (blue/blu) - 82098/R (red/rosso) - 82098/O (orange/arancio)



CEIP40 - Classe III F L. 520 mm - Tot. 13,50W 24Vdc

RGB LED
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Leddy System Indoor III

24Vdc Medium-Power RGB

82095/RGB	 520mm

•	 Light Source: 25 LED SMD 5x5
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 25 LED SMD 5x5
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82096/RGB	 1020mm

•	 Light Source: 50 LED SMD 5x5
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 50 LED SMD 5x5
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.



CEIP40 - Classe III F L. 520 mm - Tot. 9W 24Vdc

RGB LED
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CEIP40 - Classe III F L. 1020 mm - Tot. 18W 24Vdc
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Leddy System Indoor III

24Vdc Low-Power RGB

82097/RGB	 520mm

•	 Light Source: 25 LED SMD 3x3
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 25 LED SMD 3x3
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82098/RGB	 1020mm

•	 Light Source: 50 LED SMD 3x3
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: anodized aluminum
	 Diffuser: transparent
	 Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Electrical wire: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte luminosa: 50 LED SMD 3x3
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: alluminio anodizzato
	 Diffusore: trasparente
	 Diffusore: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Cavo elettrico: 2 x 0,75 1,5 mt.
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.

Special versions with different lengths available on request.
Versioni speciali con diverse lunghezze disponibili a richiesta.
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82015/F

•	 2 steel fixing clips.
•	 2 staffette di fissaggio in acciaio.

82015

•	 2 fixing brackets made of anodized aluminium.
•	 2 staffe di fissaggio regolabili in alluminio anodizzato.

Leddy System Indoor 3x3

Leddy System Indoor 5x5

Leddy System Indoor III
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Code LED Color LED type
Total LED 
quantity

Total Watts Input voltage Brightness Max capacity

Codice Colore dei LED Tipo di LED
Quantità totale 

di LED
Watt totali Tensione di ingresso Luminosità Max capacità

 82095/WW
Warm white/Bianco caldo 

(3200°K)
Led SMD 5x5 25 pcs/pz 4,20W 24Vdc 2,75 cd (x:0,30 y:0,32) 10 mt.

 82095/W
White/Bianco

(4200°K)
Led SMD 5x5 25 pcs/pz 4,20W 24Vdc 3,20 cd (x:0,30 y:0,32) 10 mt.

 82095/CW
Cold white/Bianco freddo 

(5800°K)
Led SMD 5x5 25 pcs/pz 4,20W 24Vdc 4,00 cd (x:0,30 y:0,31) 10 mt.

 82096/WW
Warm white/Bianco caldo 

(3200°K)
Led SMD 5x5 50 pcs/pz 8,40W 24Vdc 2,75 cd (x:0,30 y:0,32) 10 mt.

 82096/W White/Bianco (4200°K) Led SMD 5x5 50 pcs/pz 8,40W 24Vdc 3,20 cd (x:0,30 y:0,32) 10 mt.

 82096/CW
Cold white/Bianco freddo 

(5800°K)
Led SMD 5x5 50 pcs/pz 8,40W 24Vdc 4,00 cd (x:0,30 y:0,31) 10 mt.

Code LED Color LED type
Total LED 
quantity

Total Watts Input voltage Brightness Max capacity

Codice Colore dei LED Tipo di LED
Quantità totale 

di LED
Watt totali Tensione di ingresso Luminosità Max capacità

 82097/WW
Warm white/Bianco caldo 

(3200°K)
Led SMD 3x3 25 pcs/pz 3W 24Vdc

400-600 mcd
(x:0,30 y:0,32)

10 mt.

 82097/W
White/Bianco

(4200°K)
Led SMD 3x3 25 pcs/pz 3W 24Vdc

700-1000 mcd
(x:0,30 y:0,31)

10 mt.

 82097/CW
Cold white/Bianco freddo 

(5800°K)
Led SMD 3x3 25 pcs/pz 3W 24Vdc

700-1000 mcd
(x:0,30 y:0,31)

10 mt.

 82097/G Green/Verde Led SMD 3x3 25 pcs/pz 3W 24Vdc 400-600 mcd (505 nm) 10 mt.

 82097/B Blue/Blu Led SMD 3x3 25 pcs/pz 3W 24Vdc 50-140 mcd (470 nm) 10 mt.

 82097/R Red/Rosso Led SMD 3x3 25 pcs/pz 6W 24Vdc 180-450 mcd (633 nm) 6 mt.

 82097/O Orange/Arancio Led SMD 3x3 25 pcs/pz 6W 24Vdc 112-280 mcd (587 nm) 6 mt.

 82098/WW
Warm white/Bianco caldo 

(3200°K)
Led SMD 3x3 50 pcs/pz 6W 24Vdc

400-600 mcd
(x:0,30 y:0,32)

10 mt.

 82098/W
White/Bianco

(4200°K)
Led SMD 3x3 50 pcs/pz 6W 24Vdc

700-1000 mcd
(x:0,30 y:0,31)

10 mt.

 82098/CW
Cold white/Bianco freddo 

(5800°K)
Led SMD 3x3 50 pcs/pz 6W 24Vdc

700-1000 mcd
(x:0,30 y:0,31)

10 mt.

 82098/G Green/Verde Led SMD 3x3 50 pcs/pz 6W 24Vdc 400-600 mcd (505 nm) 10 mt.

 82098/B Blue/Blu Led SMD 3x3 50 pcs/pz 6W 24Vdc 50-140 mcd (470 nm) 10 mt.

 82098/R Red/Rosso Led SMD 3x3 50 pcs/pz 12W 24Vdc 180-450 mcd (633 nm) 6 mt.

 82098/O Orange/Arancio Led SMD 3x3 50 pcs/pz 12W 24Vdc 112-280 mcd (587 nm) 6 mt.

Leddy System Indoor III
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Code LED Color LED type
Total LED 
quantity

Total Watts Input voltage Brightness Max capacity

Codice Colore dei LED Tipo di LED
Quantità totale 

di LED
Watt totali Tensione di ingresso Luminosità Max capacità

 82095/RGB RGB Led SMD 5x5 25 pcs/pz 13,50W 24Vdc

Red/Rosso
180-450 mcd (617 nm)

Green/Verde
450-1120 mcd (528 nm)

Blue/Blu
71-180 mcd (470 nm)

5 mt.

 82096/RGB RGB Led SMD 5x5 50 pcs/pz 27W 24Vdc

Red/Rosso
180-450 mcd (617 nm)

Green/Verde
450-1120 mcd (528 nm) 

Blue/Blu
71-180 mcd (470 nm)

5 mt.

 82097/RGB RGB Led SMD 3x3 25 pcs/pz 9W 24Vdc

Red/Rosso
180-450 mcd (617 nm)

Green/Verde
450-1120 mcd (528 nm)

Blue/Blu
71-180 mcd (470 nm)

10 mt.

 82098/RGB RGB Led SMD 3x3 50 pcs/pz 18W 24Vdc

Red/Rosso
180-450 mcd (617 nm)

Green/Verde
450-1120 mcd (528 nm)

Blue/Blu
71-180 mcd (470 nm)

10 mt.

Leddy System Indoor III
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Leddy System Indoor
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Leddy System
Outdoor

La serie LEDDY SYSTEM OUTDOOR è 
stata creata per essere montata su pareti o 
superfici interne o esterne.
I corpi dei dispositivi della serie LEDDY 
SYSTEM OUTDOOR sono realizzati in 
alluminio anodizzato e trattati con uno 
speciale processo di anodizzazione.
LEDDY SYSTEM OUTDOOR include 
apparecchi a bassa tensione DC che 
lavorano in corrente a 350mA o in tensione 
a 24V. E’ possibile scegliere tra vari 
alimentatori (vedi serie LED POWER).
La serie LEDDY SYSTEM OUTDOOR è 
tipicamente utilizzata per illuminazione 
di facciate, giardini, terrazzi, piazze ed 
in qualsiasi area esterna dove è richiesta 
un’illuminazione lineare o per effetti 
cambiacolore con le versioni RGB. 

LEDDY SYSTEM OUTDOOR series is 
designed for indoor or outdoor surface 
mounted installations.
The fixture housings of the LEDDY SYSTEM 
OUTDOOR series are made of anodized 
aluminium and are treated with special 
anode oxidation process.
LEDDY SYSTEM OUTDOOR series are low 
voltage DC fixtures working in current at 
350mA or in tension at 24V. Choose from a 
variety of power supplies (see Led POWER 
series). 
LEDDY SYSTEM OUTDOOR series is 
typically used for illuminating facades, 
gardens, terraces and every outdoor area 
where linear light application is required 
or for color change effects with the RGB 
versions.



CEIP65 - Classe III F L. 550 mm - Tot. 4,20W 24Vdc

550mm (total 570mm)

Ø 25mm

Ø 25mm

1050mm (total 1070mm)

Ø 25mm

Ø 25mm
CEIP65 - Classe III F L. 1050 mm - Tot. 8,40W 24Vdc
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82082/WW	 550 mm - Ø25 mm
82082/W
82082/CW

•	 Light Source: 25 LED SMD 5x5
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal Diffuser: transparent polycarbonate
	 Internal Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile multi-lines
	 Closing heads: natural anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Closing joint: chrome brass
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 25 LED SMD 5x5
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Diffusore interno: policarbonato trasparente
	 Diffusore interno: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato multirighe
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato naturale (inox AISI 316 a richiesta)
	 Pressacavo: ottone cromato
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

Leddy System Outdoor I

82083/WW	 1050 mm - Ø25 mm
82083/W
82083/CW

•	 Light Source: 50 LED SMD 5x5
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal Diffuser: transparent polycarbonate
	 Internal Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile multi-lines
	 Closing heads: natural anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Closing joint: chrome brass
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 50 LED SMD 5x5
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Diffusore interno: policarbonato trasparente
	 Diffusore interno: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato multirighe
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato naturale (inox AISI 316 a richiesta)
	 Pressacavo: ottone cromato
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



CEIP65 - Classe III F L. 550 mm – Tot. 13,50W 24Vdc

RGB LED

CEIP65 - Classe III F L. 1050 mm – Tot. 27,00W 24Vdc

RGB LED

550mm (total 570mm)

Ø 25mm

Ø 25mm

1050mm (total 1070mm)

Ø 25mm

Ø 25mm
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Leddy System Outdoor I

82082/RGB	 550 mm - Ø25 mm

•	 Light Source: 25 LED SMD 5x5
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal Diffuser: transparent polycarbonate
	 Internal Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile multi-lines
	 Closing heads: natural anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Closing joint: chrome brass
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 25 LED SMD 5x5
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Diffusore interno: policarbonato trasparente
	 Diffusore interno: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato multirighe
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato naturale (inox AISI 316 a richiesta)
	 Pressacavo: ottone cromato
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82083/RGB	 1050 mm - Ø25 mm

•	 Light Source: 50 LED SMD 5x5
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal Diffuser: transparent polycarbonate
	 Internal Diffuser: opal version on request (30% less brightness)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile multi-lines
	 Closing heads: natural anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Closing joint: chrome brass
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 50 LED SMD 5x5
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Diffusore interno: policarbonato trasparente
	 Diffusore interno: versione opale a richiesta (30% in meno di luminosità)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato multirighe
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato naturale (inox AISI 316 a richiesta)
	 Pressacavo: ottone cromato
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



Side view Front view
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Leddy System Outdoor I

82084/F

•	 2 stainless steel fixing clips.
•	 2 staffette di fissaggio in acciaio inox.



CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm - Tot. 12W 24Vdc

1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm

CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm - Tot. 12W 24Vdc

1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm
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Leddy System Outdoor II

82085/WW	 1045 mm - Ø68 mm
82085/W
82085/CW

•	 Light Source: LED 12x1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 10°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile 
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)  
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: LED 12x1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 10°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola  (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82086/WW	 1045 mm - Ø68 mm
82086/W
82086/CW

•	 Light Source: LED 12x1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)  
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: LED 12x1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola  (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm

1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm

CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm - Tot. 24W 24Vdc

CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm - Tot. 24W 24Vdc
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Leddy System Outdoor II

82087/WW	 1045 mm - Ø68 mm
82087/W
82087/CW

•	 Light Source: LED 24x1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 10°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile 
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)  
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: LED 24x1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 10°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola  (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82088/WW	 1045 mm - Ø68 mm
82088/W
82088/CW

•	 Light Source: LED 24x1W 350mA
	 Light color: warm white (WW) 3200°K - white (W) 4200°K - cold white (CW) 5800°K
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)  
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Input voltage: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: LED 24x1W 350mA
	 Colore luce: bianco caldo (WW) 3200°K - bianco (W) 4200°K - bianco freddo (CW) 5800°K
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato 
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola  (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente in entrata: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm - Tot. 36W 24Vdc

RGB LED

CEIP65 - Classe III F L. 1045 mm – Tot. 36W 24Vdc

RGB LED

1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm

1045mm (total 1070mm)

Ø 68mm

Ø 68mm
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Leddy System Outdoor II

82085/RGB	 1045 mm - Ø68 mm

•	 Light Source: 12 LED 3x1W 350mA
	 Light color: RGB
	 Beam: 10°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 12 LED 3x1W 350mA
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 10°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)

82086/RGB	 1045 mm - Ø68 mm

•	 Light Source: 12 LED 3x1W 350mA
	 Light color: RGB
	 Beam: 120°
	 Lighting fixture: transparent tube in polycarbonate (UV protect)
	 Internal dissipator: anodized aluminium profile
	 Closing heads: anodized aluminium with valve (inox AISI 316 on request)
	 Cap closing joint: anodized aluminium (inox AISI 316 on request)
	 Valve: for anti-condensation
	 Electrical wire: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Operating current: 24Vdc
	 Power Supply: not included (see LED POWER series)
•	 Fonte Luminosa: 12 LED 3x1W 350mA
	 Colore luce: RGB
	 Fascio: 120°
	 Apparecchio di illuminazione: tubo trasparente in policarbonato (trattato UV)
	 Dissipatore interno: profilo in alluminio anodizzato
	 Testate di chiusura: alluminio anodizzato con valvola (inox AISI 316 a richiesta)
	 Tappo pressacavo: alluminio anodizzato (inox AISI 316 a richiesta)
	 Valvola: anti-condensa
	 Cavo elettrico: 2x0,75mmq 1,5mt
	 Corrente di funzionamento: 24Vdc
	 Alimentatore: non incluso (vedi serie LED POWER)



Side view Front view

40 mm 67,5 mm
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Leddy System Outdoor II

82089/F

•	 2 fixing brackets in anodized aluminium 
(inox AISI 316 on request).

•	 2 staffe di fissaggio in alluminio anodizzato 
(acciaio inox AISI 316 a richiesta).

Valve anticondensation / Valvola anticondensa
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Leddy Light Panels

Remote Control

82803	 Remote Control / Controllo Remoto

•	 Leddy Light Panel with its state of the art white LED technology is unlike conventional f luorescent illumination in 
that it is dimmable. It can be directly installed into existing and standard electrical systems and can be dimmed via 
conventional AC dimmers. 82803 Remote Control is an optional IR remote control that enables wireless dimming within a 
range of 10 meters from the fixture. Select 10 levels of light comfort.

	 Control Distance: 10 mt. (blank space)
	 Data Interface: Infrared
	 Power: 2 x 1.5V AAA DC Batteries
	 Carrier Wave Frequency: 38Hz
	 Dimensions: 130x44.5x20mm
•	 LEDDY LIGHT PANEL con la sua tecnologia all’avanguardia a LED bianchi, diversamente dall’illuminazione fluorescente 

convenzionale, è dimmerabile. Può essere installato direttamente nei sistemi standard elettrici e può essere regolato 
grazie a convenzionali dimmer AC. Il Controllo Remoto 82803 è IR opzionale e consente l’affievolirsi della luce, senza fili, 
entro un’estensione di 10 metri dall’apparecchio. Si possono inoltre selezionare 10 livelli di luce comfort.

	 Controllo a distanza: 10 mt. (spazio libero)
	 Dati interfaccia: infrarossi
	 Potenza: batterie 2 x 1,5V AAA DC
	 Frequenza onda portante: 38 Hz
	 Dimensioni: 130x44,5x20 mm

WHY LEDDY LIGHT PANELS / Perché LEDDY LIGHT PANELS

Item Articolo 82801 600x600 LEDDY LIGHT PANEL
Typical 600x600 lamp
Tipica lampada 600x600

Light source/quantity Fonte luminosa/quantità
56 LEDs 1W High-Power
56 LED da 1W Hi-Power

14W T5 Tube/3pcs.
3 Tubi T5 da 14W

Luminous flux of single
light source

Flusso Luminoso della
singola fonte di luce

55Lm 1260Lm

Luminous flux of whole
light fixture

Flusso Luminoso
dell’intero apparecchio

1850Lm 1773Lm

Luminous (1.5mt under the 
lighting fixture)

Luminosità (a 1,5mt 
dall’apparecchio)

370~400 Lux 310~320 Lux

Power consumption Consumo di Potenza 56W 42W

Beam angle Angolo del fascio 92° 80-85°

Lifespan (h) Durata di vita (h) 60000 10000/20000

Eco-friendly Eco-friendly
Yes - Absolutely
Sì - Assolutamente

No - Contains mercury
No - Contiene mercurio
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Leddy Light Panels

82800	 1200x300 mm

•	 Light Source: white LED 56x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Voltage input: 100~240V/50~60Hz (Power Supply included)
	 Luminous flux: 1650 Lm
•	 Fonte luminosa: LED bianchi 56x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000° K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Tensione di ingresso: 100~240V/50~60Hz (Alimentatore incluso)
	 Flusso luminoso: 1650 Lm

Photographed 2 pcs. in line
Fotografati 2 pezzi in linea
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Leddy Light Panels

82801	 600x600 mm

•	 Light Source: white LED 56x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Voltage input: 100~240V/50~60Hz (Power Supply included)
	 Luminous flux: 1850 Lm
•	 Fonte luminosa: LED bianchi 56x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000° K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Tensione di ingresso: 100~240V/50~60Hz (Alimentatore incluso)
	 Flusso luminoso: 1850 Lm

82802	 300x300 mm

•	 Light Source: white LED 24x1W
	 Light color: white standard 5000°/7000° K
	 Light color: warm white 3000°/4000° K on request
	 Voltage input: 100~240V/50~60Hz (Power Supply included)
	 Luminous flux: 1050 Lm
•	 Fonte luminosa: LED bianchi 24x1W
	 Colore luce: bianco 5000°/7000° K standard
	 Colore luce: bianco caldo 3000°/4000° K a richiesta
	 Tensione di ingresso: 100~240V/50~60Hz (Alimentatore incluso)
	 Flusso luminoso: 1050 Lm



Embedded  Installation Cask 75091 or 75092
Controcassa per installazione a incasso 75091 o 75092

LEDDY RECESSED BIG

Power supply  out-wire
Cavo uscita alimentatore

75093 Waterproof junction box
Scatola di connessione a tenuta stagna 75093

Waterproof junction box 75093
Scatola di connessione

a tenuta stagna 75093

Power supply  in-wire
Cavo entrata alimentatore

Detritus shall be put under
the bottom for dr ainage

I sassolini devono essere posti
sul fondo per il  drenaggio 

Filter ing cotton / Cotone di filtragg io 

Sand and soil for sopping
Sabbia e terr a per assorbi mento
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Leddy Recessed Big Accessories

75091

�s�� �%�M�B�E�D�D�E�D �I�N�S�T�A�L�L�A�T�I�O�N �C�A�S�K��
�s�� �#�O�N�T�R�O�C�A�S�S�A �P�E�R �I�N�S�T�A�L�L�A�Z�I�O�N�E �A �I�N�C�A�S�S�O��

75092

�s�� �%�M�B�E�D�D�E�D �I�N�S�T�A�L�L�A�T�I�O�N �C�A�S�K��
�s�� �#�O�N�T�R�O�C�A�S�S�A �P�E�R �I�N�S�T�A�L�L�A�Z�I�O�N�E �A �I�N�C�A�S�S�O��

75093

�s�� �7�A�T�E�R�P�R�O�O�F �J�U�N�C�T�I�O�N �B�O�X �)�0������
�s�� �3�C�A�T�O�L�A �D�I �C�O�N�N�E�S�S�I�O�N�E �A �T�E�N�U�T�A �S�T�A�G�N�A �)�0������

Embedded
installation cask

Code Specs    LED

Controcassa per 
installazione a incasso

Codice Speci�che    LED

75091 Ø110

75051
6x1W

75052
6x1W

75092 Ø180

75053
22x1W

75054
22x1W

Installation / Installazione


